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21-28V

1mA

Bayblend FR3010

ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ

Σε εσωτερικούς χώρους

1mA (με το LED αναμμένο)

IP 20

1mA (με το LED αναμμένο)

o- έως10  60 C

Μέχρι 95% 

2 χρόνια

130gr.

116x73x50mm

BSR-8017

EN 54-18

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου-εξόδου

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το 
``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄.
ΓΕΝΙΚΑ
Η μονάδα εισόδων-εξόδων αναγνωρίζεται και προγραμματίζεται από τον πίνακα BSR-2100.  Τη 
μονάδα εισόδου την χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε στο βρόχο μη διευθυνσιοδοτούμενες 
συσκευές που διαθέτουν μια ελεύθερη επαφή (όπως συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης ή 
διακόπτες ροής). Η μονάδα εισόδου είναι πλήρως ελεγχόμενη και μπορεί να στείλει στον πίνακα με 
την κατάλληλη συνδεσμολογία τρεις καταστάσεις: ηρεμία, σφάλμα και συναγερμός.
Η μονάδα εξόδου αποτελείται από ένα πλήρως προγραμματιζόμενο από τον πίνακα ρελέ (30V/1A). 
Ένα κόκκινο LED, που αναβοσβήνει περιοδικά σε κατάσταση ηρεμίας, είναι ένδειξη τροφοδοσίας και 
σωστής λειτουργίας της συσκευής.
Το LED ανάβει και παραμένει αναμένο σε περίπτωση που η συγκεκριμένη συσκευή εισόδου δώσει 
συναγερμό στον πίνακα. Το LED παραμένει αναμμένο σε σταμάτημα των σειρηνών από τον πίνακα 
για να δείχνει το ακριβές σημείο από το οποίο δόθηκε ο συναγερμός. Σβήνει μόνο μετά από reset του 
πίνακα.
Κάθε συσκευή πρέπει να έχει μια διεύθυνση, με την οποία αναγνωρίζεται από τον πίνακα. 
Απαγορεύεται δύο συσκευές στον ίδιο βρόχο να έχουν ίδια διεύθυνση. Στην πίσω σελίδα υπάρχει 
πλήρης πίνακας με τις διευθύνσεις και τις θέσεις των διακοπτών που αντιστοιχούν σ’ αυτές.
Σε κάθε πίνακα μπορούν να συνδεθούν μέχρι 127 συσκευές 
εισόδων-εξόδων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες της πρόσοψης. 
2. Τοποθετήστε τα ούπατ στο σημείο στήριξης και βιδώστε τις 
βίδες στήριξης. 
3. Περάστε τα καλώδια από τις εισόδους και πραγματοποιήστε 
τις συνδέσεις (σελ.2). 
4. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη με τις βίδες που 
αφαιρέθηκαν στο βήμα 1. 
Σημείωση!!! Τα υλικά τοποθέτησης εσωκλείονται.
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Διεύθυνση Ρύθμιση
διακοπτών

http://www.facebook.com/OlympiaElectronics
http://twitter.com/olympiaelectro
http://www.linkedin.com/company/1967613?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCIINc4DGSYH_0loHJqwsgoQ
https://plus.google.com/105672704483774116420/posts
http://www.olympia-electronics.gr

Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics

Ακολουθήστε μας...

Olympia Electronics
Πιστεύουμε στην

Παράγουμε στην

Β

4

3

Ενδεικτικό LED

Σύνδεση BSR-8017 με πίνακα BS-636. Χρησιμοποιούνται το AUX RELAY και η έξοδος F_OUT. 
Αν ακολουθήσουμε αυτή τη σύνδεση, όταν ο BS-636 ανιχνεύσει κάποιο σφάλμα η συσκευή BSR-
8017 θα στείλει σήμα σφάλματος στον κεντρικό πίνακα και όταν ο BS-636 ανιχνεύσει συναγερμό σε 
κάποια ζώνη του η συσκευή BSR-8017 θα στείλει σήμα συναγερμού.
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Σύνδεση BSR-8017 με κλειδαριά απομόνωσης. Όταν η κλειδαριά είναι ενεργοποιημένη 
(βραχυκυκλωμένη), η έξοδος της συσκευής δεν λειτουργεί και στον πίνακα βλέπουμε την ένδειξη 
“ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ”. Η συσκευή BSR-8017 πρέπει να έχει το μικροδιακόπτη 8 στη θέση 
ΟΝ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα κατάσβεσης.
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BSR-8017  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ

0848-CPR-012                                     15
EN-54-18: 2005

0848
Πιστοποίηση
Η διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου/ 
εξόδου BSR-8017 πιστοποιήθηκε από την 
H.E.E.Q.A.C. Επίσης η H.E.E.Q.A.C. ελέγχει 
την παραγωγή σύμφωνα με τον αριθμό CPR: 

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
60061 ΕΛΛΑΣ

http://www.facebook.com/OlympiaElectronics
https://twitter.com/olympiaelectro
http://www.linkedin.com/company/1967613?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCIINc4DGSYH_0loHJqwsgoQ
https://plus.google.com/105672704483774116420/posts
http://www.olympia-electronics.gr
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Διεύθυνση Ρύθμιση
διακοπτών

Διεύθυνση Ρύθμιση
διακοπτών

Διεύθυνση Ρύθμιση
διακοπτών

Διεύθυνση Ρύθμιση
διακοπτών

Ενδεικτικό LED.
Αναβοσβήνει περιοδικά σε ηρεμία.

Ανάβει σε περίπτωση που η
συγκεκριμένη συσκευή δώσει συναγερμό.

Σβήνει μόνο μετά από reset

Κλέμμες σύνδεσης ρελέ
(NO, C, NC)

Κλέμμες σύνδεσης εισόδου.
Η είσοδος είναι πλήρως ελεγχόμενη και από

κατασκευής διαθέτει τερματική αντίσταση (56Κ)

Μικροδιακόπτες επιλογής διεύθυνσης (1-7).
Μικροδιακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας (8).

Κλέμες σύνδεσης με τον βρόγχο
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