
Επιτοίχια τοποθέτησηΤοποθέτηση σε οροφή

ΝΕΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
CLD-30

Συνεχούς λειτουργίας

Αυτοελεγχόμενο

Αυτονομία 3 ωρών

Εύκολη σύνδεση/εγκατάσταση

30mIP40

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από:

OlympiaElectronics OlympiaElectronicsOlympia Electronicsolympiaelectronics
@olympiaelectro

Olympia Electronics
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Κρεμαστή τοποθέτηση Επιτοίχια τοποθέτηση



  CLD-30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (230V / Εφεδρεία)  

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ 

220-240V AC/50-60Hz

3 ώρες

24 ώρες

IP 40

3,6V/1,5Ah NiMH

2,7W / 3VA

EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3

o5 έως 40 C

μέχρι 95% 

Aλουμίνιο, plexiglas

3 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)

1090gr.

310 x 240 x 51 mm

  63lm / 125lm

  15  λευκά LED

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση

ΕΝΔΕΙKTIKA LED φόρτισης, LED σφάλματος λάμπας, LED σφάλματος μπαταρίας

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΘΕΑΣΗΣ 30m
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Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από:
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Μεμβράνες σήμανσης κατεύθυνσης

SW-30/L

SW-30/R

SW-30/DR

SW-30/DL

310

240

51

Διαστάσεις φωτιστικού
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