
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τοποθέτηση σε οροφή

IP65 IP42

Χωνευτή τοποθέτηση
σε ψευδοροφή

Χωνευτή τοποθέτηση
σε ψευδοροφή

Τοποθέτηση σε
οροφή

Μη συνεχούς λειτουργίας

Αυτονομία 1,5 & 3 ώρες

Αυτοελεγχόμενα
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Παράγουμε στηνΕΛΛΑΔΑ
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LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΑ, ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 GR-470/WP  GR-471/WP

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

145 lm 145 lmΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ

 GR-472/WP

80 lm

 GR-473/WP

80 lm

3,6V/1 Ah 3,6V/1 Ah 3,6V/1 Ah 3,6V/1 Ah

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 1,5 h 1,5 h 3 h 3 h

2,6W/2,9VAΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,6W/2,9VA 2,6W/2,9VA 2,6W/2,9VA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 GR-490  GR-491

3,9W/4,4VA

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

280 lm 280 lmΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ

4,8V/1,2Ah

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 GR-492

140 lm

 GR-493

140 lm

3,9W/4,4VA 3,9W/4,4VA 3,9W/4,4VA

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (NiMh) 4,8V/1,2Ah 4,8V/1,2Ah 4,8V/1,2Ah

1,5 h 1,5 h 3 h 3 h

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές

Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές

 GR-470  GR-471

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

145 lm 145 lmΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ

 GR-472

80 lm

 GR-473

80 lm

3,6V/1 Ah 3,6V/1 Ah 3,6V/1 Ah 3,6V/1 Ah

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 1,5 h 1,5 h 3 h 3 h

2,6W/2,9VAΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,6W/2,9VA 2,6W/2,9VA 2,6W/2,9VA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (NiCd)

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (NiCd)

Πιστεύουμε στην
Παράγουμε στηνΕΛΛΑΔΑ

IP65 IP42

IP65

 GR-490/WP  GR-491/WP

3,9W/4,4VA

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

280 lm 280 lmΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ

4,8V/1,2Ah

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 GR-492/WP

140 lm

 GR-493WP

140 lm

3,9W/4,4VA 3,9W/4,4VA 3,9W/4,4VA

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (NiMh) 4,8V/1,2Ah 4,8V/1,2Ah 4,8V/1,2Ah

1,5 h 1,5 h 3 h 3 h

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΑ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές

IP65

 GR-480/CBS/WP   GR-481/CBS/WP

3,2W/4VA

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

270 lm 270 lmΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ

-

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 GR-480/CBS

270 lm

 GR-481/CBS

270 lm

3,2W/4VA 3,2W/4VA 3,2W/4VA

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (NiMh) - - -

- - - -

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OΡΟΦΗΣ CBS 230V AC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές Διάδρομοι διαφυγής Ανοιχτές περιοχές

Αντιπρόσωπος
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από:
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