
OLYMPUS LED
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτονομία 1, 3 & 8  ωρών επιλεγμένη από τον χρήστη 

Στεγανά IP65

Πολλαπλοί τρόποι τοποθέτησης

Πολλαπλές επιλογές φωτισμού

Δυνατότητα τοποθέτησης κρεμαστής πινακίδας

Υπερπυκνωτής και L Ti O  τεχνολογία μπαταριών 4 5 12

Κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες

CBS, ασύρματα και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα

www.olympia-electronics.com
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
OLYMPUS LED

Λαμπτήρες

LED

Υλικά

● Διπλής όψης πινακίδα με 24m απόσταση θέασης

● Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή

● Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή

● Πικτογραφήματα: Τοποθέτηση χωρίς την χρήση κόλλας

Τρόποι τοποθέτησης

● Κρύσταλλο από διαφανές πολυκαρβονικό πλαστικό

● Ακρυλική πινακίδα διπλής όψης

Επιλογές

● Αυτονομία 1, 3 & 8 ώρες

● Πινακίδα διπλής όψεως

Αυτόματος Έλεγχος Αυτονομίας

Όλες οι αυτοελεγχόμενες εκδόσεις είναι 

εξοπλισμένες με σύστημα ελέγχου το οποίο 

εκτελεί αυτόματα διαδικασίες επιτήρησης 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 62034.

Η αξιοπιστία και η κομψότητα ήταν βασικές σκέψεις 

για την ανάπτυξη της νέας σειράς φωτισμού 

ασφαλείας Olympus LED. Το μοντέρνο στιλ και 

η απλότητα των συνδέσεων καθιστούν το 

Olympus LED ιδανικό για κάθε αρχιτεκτονικό έργο. 

Συγκαταλέγεται στα σύγχρονα ηλεκτρονικά 

συστήματα που εγγυώνται υψηλή ποιότητα και 

αξιοπιστία.

Η τελευταία γενιά πηγής φωτός LED και η 

προσεκτική μελέτη των διαθλαστικών εξαρτημάτων 

επιτρέπουν ομοιόμορφη κατανομή φωτός.

Εφαρμογές

●

  

Σχολεία, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, γραφεία, 

δημόσιες υπηρεσίες και σε εσωτερικούς χώρους

● Φωτισμός ασφαλείας με φακό διαδρόμου διαφυγής 
   και ανοιχτής περιοχής

OLYMPUS LED 270mm 44mm 147mm

Διαστάσεις σε mm
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● Βάση και ανακλαστήρας από λευκό πολυκαρβονικό πλαστικό

● IP65 στεγανό φωτιστικό κατάλληλο για εξωτερικές 

   τοποθετήσεις και βιομηχανικούς χώρους  

Πικτογραφήματα

Συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο 
ISO7010   

Τοποθετούνται με ευκολία πίσω από το 
διάφανο διαχύτη χωρίς την χρήση κόλλας

●

●

Αυτόνομα - Αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας IP65.  
Διαθέσιμες πινακίδες σήμανσης μονής και διπλής όψεως, 25m . 
Μπορούν να είναι χωνευτά και επίτοιχα. Διαθέσιμα για χρήση ως 
φωτισμός ασφαλείας ή σήμανσης ανάλογα με την χρήση του
πικτογραφήματος / πινακίδας.

Χαρακτηριστικά
Προϊόν

Διαστάσεις

Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Βάθος (mm)



Φωτομετρικά

OLY-1024

cd/1000/m
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OLY-500
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OLY-500
OLY-1004OLY-1024

Κωδικός Περιγραφή Κατανάλωση Αυτονομία Μπαταρία

3,4W/3,6VA 3h 3.6V/1Ah NiCd923500000 38lm/100lmOLY-500, IP42, LEDs

3,4W/3,6VA 3h923500001 38lm/100lmOLY-500/WP, IP65, LEDs

*Κατάλληλο για διαδρόμους διαφυγής

OLY-1004/WP/WL IP65, Aυτοελεγχόμενο,
Ασύρματη επικοινωνία, 
Υψηλής φωτεινότητας LEDs

4,5W/4,7VA 1h/3h/8h

1h/3h/8h

3.6V/3Ah NiCd

3.6V/3Ah NiCd

OLY-1004/WL IP42, Aυτοελεγχόμενο,
Ασύρματη επικοινωνία

OLY-1024/WL IP42, Aυτοελεγχόμενο,
Ασύρματη επικοινωνία

4,5W/4,7VA 1h/3h/8h

1h/3h/8h

300lm/ 

1h/350  3h/295  8h/95

300lm/ 

1h/380  3h/320  8h/100

300lm/ 

1h/350  3h/295   8h/95

300lm/ 

1h/380  3h/320 8h/100

923100405

923100402 

923102405

923102402  
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OLY-1004/WP/ADR/, IP65, Αυτοελεγχόμενο,
Διευθυνσιοδοτούμενο, 
Υψηλής φωτεινότητας LEDs

4,5W/4,7VA 1h/3h/8h 3.6V/3Ah NiCd923100401 

923100404

300lm/

1h/350  3h/295  8h/95

OLY-1024/ADR, IP42, Αυτοελεγχόμενο,
Διευθυνσιοδοτούμενο, 
Υψηλής φωτεινότητας LEDs

OLY-1004/ADR, IP42, Αυτοελεγχόμενο,
Διευθυνσιοδοτούμενο, 
Υψηλής φωτεινότητας LEDs

4,5W/4,7VA 300lm/ 

1h/350  3h/295  8h/95

1h/3h/8h 3.6V/3Ah NiCd

923102401OLY-1024/WP/ADR, IP65, Αυτοελεγχόμενο,
Διευθυνσιοδοτούμενο, 
Υψηλής φωτεινότητας LEDs

300lm/ 

1h/380  3h/320  8h/100

1h/3h/8h 3.6V/3Ah NiCd

923102404 300lm/ 

1h/380  3h/320  8h/100

1h/3h/8h 3.6V/3Ah NiCd
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4,5W/4,7VA  1h/ 3h/ 8h923100403 OLY-1004, IP42, Αυτοελεγχόμενο, 

Υψηλής φωτεινότητας LEDs

300lm/

1h/350 3h/295l 8h/95lm

 1h/ 3h/ 8h*923102403OLY-1024, IP42, Αυτοελεγχόμενο, 

Υψηλής φωτεινότητας LEDs

300lm/

1h/380 3h/320l 8h/100lm

4,5W/4,7VA  1h/ 3h/ 8h923100400 OLY-1004/WP, IP65 Αυτοελεγχόμενο, 

Υψηλής φωτεινότητας LEDs

300lm/

1h/350 3h/295l 8h/95lm

3.6V/3Ah NiCd

3.6V/3Ah NiCd

3.6V/3Ah NiCd

 1h/ 3h/ 8h*923102400OLY-1024/WP, IP65, Αυτοελεγχόμενο, 

Υψηλής φωτεινότητας LEDs

300lm/

1h/380 3h/320l 8h/100lm

3.6V/13Ah NiCd
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5,2W/5,4VA  1h/ 3h/ 8h 4,8V2Ah L Ti O4 5 12923100410 OLY-1004/LT/WP, IP65, Αυτοελεγχόμενο, 
Υψηλής φωτεινότητας LEDs 
για χαμηλές θερμοκρασίες

300lm/

1h/340 3h/190l 8h/50lm

4,8W/5VA  1h/ 3h/ 8h 3,2V/2Ah LiFeP04923100411 300lm/

1h/340 3h/190l 8h/50lm

OLY-1004/LF/WP, IP65, Αυτοελεγχόμενο, 
Υψηλής φωτεινότητας EDs, L  
με μπαταρία  LiFeP04
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5,3W/5,5VA  1h/ 3h/ 8h Υπερπυκνωτής 

5,4V/1500F

923100412 300lm/

1h/320 3h/120l 8h/30lm

OLY-1004/SC/WP, IP65, 
Αυτοελεγχόμενο, Υψηλής φωτεινότητας
LEDs, με  υπερπυκνωτή
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Ισχύς φωτεινής πηγής
(δίκτυο/εφεδρεία)

2,8W - -923102408 460lmOLY-1024/CBS/24VDC/WP, IP65, 

κεντρικής μονάδας CBS 24V DC
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923100408 OLY-1004/CBS/24VDC/WP, IP65, 
κεντρικής μονάδας CBS 24V DC

2,1W 290lm - -

923100409

923102409 OLY-1024/CBS/24VDC, Ip40,
κεντρικής μονάδας CBS 24V DC

2,8W 460lm - -

OLY-1004/CBS/24VDC, IP40, 
κεντρικής μονάδας CBS 24V DC

2,1W 290lm - -

4,8W/5,1VA - -923102406 580lmOLY-1024/CBS/230V/WP, IP65, 
κεντρικής μονάδας CBS 230V
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923100406 380lm - -

923100407

923102407 580lm - -

380lm - -

OLY-1004/CBS/230V/WP, IP65, 
κεντρικής μονάδας CBS 230V

OLY-1024/CBS/230V, IP40, 
κεντρικής μονάδας CBS 230V

OLY-1004/CBS/230V, IP40, 
κεντρικής μονάδας CBS 230V

3,4W/3,7VA

4,8W/5,1VA

3,4W/3,7VA

OLY-1024/WP/WL, IP65, Aυτοελεγχόμενο,
Ασύρματη επικοινωνία, 
Υψηλής φωτεινότητας LEDs

5W/5,4VA

5W/5,4VA

5W/5,4VA

5W/5,4VA

5W/5,4VA

5W/5,4VA



Κάτοψη
τοίχου

Τοποθέτηση σε τοίχο

Πλαϊνή
όψη
τοίχου

Τοποθέτηση σε οροφή

Οροφή

Τρόποι τοποθέτησης για το OLYMPUS LED με εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

Τρόποι τοποθέτησης

Τρόποι τοποθέτησης για το OLYMPUS LED με εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Χωνευτή τοποθέτηση 
με τα εξαρτήματα A-3018

(κατάλληλο για φωτιστικά IP40)

Τοποθέτηση σε οροφή

με πινακίδα σήμανσης  SP-1100

Χωνευτή τοποθέτηση με 

εξαρτήματα στήριξης 

και πινακίδα σήμανσης SP-1100



Τάση τροφοδοσίας

220-240v AC / 50-60hz

Τάση λειτουργίας

980330180 Α-3018 Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή 

Εξαρτήματα για τοποθέτηση σε ψευδοροφή  για το OLYMPUS που περιλαμβάνονται 

στη συσκευασία των φωτιστικών με IP40

Εξαρτήματα για OLYMPUS κατόπιν παραγγελίας

SW-110x/LO 

SW-110x/RO

SW-110x/DRO

SW-110x/URO 

ΤύποςΚωδικός

804011001

804011000 

804011002    

Περιγραφή

Περιλαμβάνονται πικτογραφήματα μονής όψεως

Εικόνα

* 804011003  

601233610

601233630

601404820

601303220

927271000

Μπαταρίες

A-931/HT

B-949/HT

B-925

A-918/HT

A-271/45C

Μπαταρία 3,6V/1Ah NiCd

Μπαταρία 3,6V/3Ah NiCd

Μπαταρία 4,8V/2Ah  L Ti O4 5 12

Μπαταρία 3,2V/2Ah LiFeP04

Μπαταρία 5,4V/1500F Πυκνωτής μπαταρίας

Α-3018

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη Aριστερά ISO μονής όψεως 25m 

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη Δεξιά ISO μονής όψεως 25m 

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη Κάτω ISO μονής όψεως 25m 

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη Πάνω ISO μονής όψεως 25m 

* Κατόπιν παραγγελίας

ΤύποςΚωδικός Περιγραφή

ΤύποςΚωδικός Περιγραφή

922110005 SP-1100/RLDUB Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο Plexiglass 6mm, 
με όλες τις κατευθύνσεις

ΤύποςΚωδικός Περιγραφή
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www.olympia-electronics.com ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

Πιστεύουµε & παράγουµε 
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από:


